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※寸法・仕様等は、予告なく変更することがあります。　※Dimensions,Specifications,etc.are  subject to change without notice.
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■V140  40×90° ■V740  40×180°

●材質表　MATERIALS LIST

●仕様　SPECIFICATIONS

■V240  40×45°

消火栓弁 （一財）日本消防設備安全センター認定品

品番
NO

名　　　　称
NAME

材質
MATERIAL

個数
Q’TY

備　　考
REMARKS

弁 箱
BODY CAC４０６ １

フ タ
BONNET CAC４０６ １ V１はC３７７１

弁 棒
SPINDLE C３６０４ １

ハ ン ド ル
HANDLE １ 赤色塗装

ナ ッ ト
NUT ステンレス １

O リ ン グ
O-RING N.B.R １ P-１２

O リ ン グ
O-RING N.B.R １ G-５０

弁 体
VALVE C３７７１ １

１

２

３

４

５

６

７

８

弁 パ ッ キ ン
PACKING N.B.R １ φ４７×φ９.５×t５９

弁 ナ ッ ト
NUT C３７７１ １１０

弁 体 止 メ
NUT C３６０４ １１１

差 シ 金 具
HOSE CONNECTION

A5056
CAC４０６ １ JIS B９９１１１２

押 シ 輪
RING

A5056
C3771 １１３

O リ ン グ
O-RING N.B.R １ S-３５.５１４

最高使用圧力　Max working pressure　：１.６MPa,  ２.０MPa
仕 　 　 上　Finish：クロムめっき　Chrome Plating
　　　　　　　アルマイト Alumite（アルミニウム部）

認定番号 最高使用圧力 等価管長 質　量
せ-３４９ １.６MP a １６.０m ２.３kg
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ZDC

認定番号 最高使用圧力 等価管長 質　量
せ-４２５ ２.０MPa 8.０m １.９kg

認定番号 最高使用圧力 等価管長 質　量
せ-４３３ ２.０MPa 8.0m ２.０kg
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